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Vehicle VIN must be updated with the sales code of the added accessory to enable system functionality. 
Using the DealerConnect website and the wiTECH scan tool, complete the procedure below:

1. Log on the https://dealerconnect.chrysler.com
2. Click on the Service tab. Inside the Warranty Administration box, click on “Vehicle Option Updates”.
3. On the Vehicle Option-Add a Sales Code Screen, enter the VIN of the vehicle and click View button.
4. On the next screen, which shows the VIN that was entered, select the sales code XHC from the list of Available Vehicle Options. 

Once XHC is highlighted, click the ADD button. 
The sales code will now appear in the box on the right side under Selected Vehicle Option. Click Save.

1. Log on the https://dealerconnect.chrysler.com
2. Click on the Service tab. Inside the Vehicle Information Plus box, click on Single VIN Inquiry.
3. On the next screen, enter the VIN of the vehicle and odometer value. Then click Submit.
4. On the next screen, click the Options tab then scroll to the bottom of the page.
5. Under the Dealer Installed Equipment section, ensure that the sales code XHC is shown there.  

Note: if the sales code is missing, the sales code may not have been added correctly and will need to be added again.

1. Using the scan tool click on Guided Diagnostic procedures/Diagnostic procedures or Vehicle Preparations and then select 
RESTORE VEHICLE CONFIGURATIONS.

2. Follow the step by step instructions on the scan tool to complete the RESTORE VEHICLE CONFIGURATION. All steps must be 

El VIN del vehículo debe actualizarse con el código de ventas del accesorio agregado para habilitar la funcionalidad del sistema. 
Utilizando el sitio web DealerConnect y la herramienta de exploración wiTECH complete el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en https://dealerconnect.chrysler.com
2. Haga clic en la pestaña Servicio. Dentro del cuadro Administración de la garantía, haga clic en “Actualizaciones de las opciones del 

vehículo”.
3. En la opción de vehículo: agregue una Pantalla de código de ventas, ingrese el VIN del vehículo y haga clic en el botón Ver. 
4. En la siguiente pantalla, que muestra el VIN que se ingresó, seleccione el código de ventas XHC de la lista de Opciones de vehículo 

disponibles. Una vez que se resalte XHC, haga clic en el botón AGREGAR. El código de ventas ahora aparecerá en el recuadro del 
lado derecho debajo de la opción Vehículo seleccionado. Haga clic en Guardar.

través de DealerConnect.
1. Inicie sesión en https://dealerconnect.chrysler.com
2. Haga clic en la pestaña Servicio. Dentro del cuadro Plus de información del vehículo, haga clic en Consulta de VIN único. 
3. En la pantalla siguiente, ingrese el VIN del vehículo y el valor del odómetro. A continuación, haga clic en Enviar.
4. En la siguiente pantalla, haga clic en la pestaña Opciones y luego desplácese hasta la parte inferior de la página.
5. En la sección Equipos instalados por el distribuidor, asegúrese de que ahí se muestre el código de ventas XHC. 

Nota: si falta el código de ventas, es posible que el código de ventas no se haya agregado de forma correcta y deberá agregarse nue-
vamente.

1. Con la herramienta de exploración, haga clic en Procedimientos de diagnóstico o Preparaciones del vehículo y luego seleccione 
RESTAURAR CONFIGURACIONES DEL VEHÍCULO.

2. Siga las instrucciones paso a paso en la herramienta de exploración para completar la RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

EN

ES

Confirm that the XHC sales code has been successfully added to the VIN via
DealerConnect.

Restore Vehicle Configuration 
(These steps can only be performed after the new module is installed).

Vehicle Configuration (Adding a sales code to the VIN).

(Estos pasos solo se pueden realizar después de instalar el nuevo módulo).
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black white grey green red blue yellow brown purple orange

negro blanco gris verde rojo azul amarillo marrón violeta naranja

noir blanc gris vert rouge bleu jaune brun violet orange

EN
ES
FR

            Symbol description         Descripción del símbolo         Description du symbole

Position / location Posición/ubicación Position/emplacement

Movement Sentido del movimiento Mouvement

Disconnect / detach Desconectar/quitar Déconnecter/détacher

Connect / attach Conectar/poner Connecter/attacher

Left & right side of the vehicle Lado izquierdo y derecho del vehículo Côté gauche et droit du véhicule

See workshop manual Consultar el manual del taller Se référer au manuel d’atelier

             Look at page nr. ... Mirar en la página nº... Se référer à la page n° ...

Attention / important advice Atención/aviso importante Attention/mise en garde

Vehicle part Pieza de vehículo Pièce du véhicule

Vehicle Forward Direction Dirección frontal del vehículo Véhicule à traction avant

L R

EN ES FR

pg. ...

Le NIV du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l’accessoire ajouté pour activer les fonctionnalités du système. À l’aide 
du site Web DealerConnect et de l’outil d’analyse wiTECH, procédez comme suit:

1. Connectez-vous à https://dealerconnect.chrysler.com
2. Cliquez sur l’onglet Service. Dans la section Administration de la garantie, cliquez sur «Mises à jour des options du véhicule».
3.  
4. 

Lorsque XHC est en surbrillance, cliquez sur le bouton AJOUTER. Le code de vente apparaîtra maintenant dans la section à droite 
sous Options du véhicule sélectionnées. Cliquez sur Enregistrer.

1. Connectez-vous à https://dealerconnect.chrysler.com
2. Cliquez sur l’onglet Service. Dans la section Informations Additionnelles sur le véhicule, cliquez sur Informations sur le NIV. 
3. Sur l’écran suivant, saisissez le NIV du véhicule et la valeur inscrite à l’odomètre. Puis cliquez sur Soumettre.
4. 
5. 

Remarque: si le code de vente n’apparaît pas, le code de vente n’a peut-être pas été ajouté correctement et devra être ajouté de nouveau.

1. À l’aide de l’outil d’analyse, cliquez sur Procédures de diagnostic ou Préparations du véhicule, puis sélectionnez RESTAURER LES 
CONFIGURATIONS  DU VÉHICULE.

2. Suivez les instructions étape par étape sur l’outil d’analyse pour terminer la RESTAURATION DE LA CONFIGURATION DU VÉHI-

FR

(Ces étapes ne peuvent être effectuées qu'après l'installation du nouveau module).

DealerConnect.
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RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION

CONSERVE TODOS LOS SUJETADORES PARA LA REINSTALACIÓN

CONSERVER TOUTES LES ATTACHES POUR LA RÉINSTALLATION

DISCONNECT NEGATIVE 
AUX. BATTERY TERMINAL

DISCONNECT NEGATIVE 
BATTERY TERMINAL

DISCONNECT BATTERY SENSOR
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NOTE: KIT IS COMPATIBLE WITH
RADIO CODES RFL, RFA, and RHZ.

THIS STEP IS SIMILAR, BUT PANEL
MAY DIFFER.
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LOCATE THE NEW SWITCH CONNECTOR
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2X

2X
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FOR RECLINING SEATS, PULL
RELEASE CATCH FROM BEHIND
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ITCM
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VIEWED FROM WIRE
INSERTION SIDE
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ITCM

ITCM
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DO NOT FULLY REMOVE
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X402

VIEWED FROM WIRE
INSERTION SIDE
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DO NOT FULLY REMOVE
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IMPORTANT:
AVOID SEATBELT 

RETRACTOR 

ITCMX402



38

Lore
m 39

Lore
m 41

REVERSE STEPS 20 THROUGH 27 
TO REINSTALL ALL INTERIOR COMPONENTS

NOTE TORQUE REQUIREMENTS BELOW.

40

2X

2X

55 N m
(41 ft. lbs.)

48 N m
(35 ft. lbs.)

55 N m
(41 ft. lbs.)

48 N m
(35 ft. lbs.)

55 N m
(41 ft. lbs.)

48 N m
(35 ft. lbs.)
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BE SURE SEATBELT ANCHORS ARE PROPERLY
SECURED TO HELP REDUCE THE SERIOUSNESS
OF INJURIES IN A COLLISION.
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CONNECT NEGATIVE 
AUX. BATTERY TERMINAL

CONNECT NEGATIVE 
BATTERY TERMINAL

CONNECT BATTERY SENSOR

1

3

2

CHECK TRAILER BRAKE AS WELL AS
ALL VEHICLE LIGHTING FUNCTIONS


